脑室镜及配套工具技术参数要求
	一、脑室镜一根要求：
1、 超广角内窥镜，不失真、高透亮度、高效率光传导。
2、柱状透镜技术，蓝宝石镜面不易刮花
3、视野：≥110度。
4、直径：≤4mm。
5、角度：0度。
6、消毒：高温高压、浸泡。
二、配套工具等要求：
7、纤维导光束，直径≤3.5 mm，长度≥230 cm
8、 剥离子，双端，半锋利和钝形，分段，长≥20 cm
9、 鼻钳，直角，有效工作长度≥13 cm，规格1
10、 鼻粘膜切钳，0号，有效工作长度≥13cm
11、 钳，圆形匙，直径≤2.5 mm，直型，有效工作长度≥18 cm
12、 剪刀，直，精细，工作长度 18 cm 
13、 刮匙，钝，内径≤3 mm,尖端侧面成角 90°, 有圆形手柄，长度≥25 cm 
14、 刮匙，钝，内径≤5 mm，末端侧弯成90 °角，带有圆形手柄，长≥25 cm
15、 咬骨钳，向上前成角 60°，大小≤2 mm,有效工作长度  ≥17 cm
16、 电凝吸引管，有效工作长度≥17 cm，外径≤3.5 mm，弯角
17、 单级导线，带4 mm插头，用于高频单位，配套电凝吸引管使用
三、以上器械要求质保不少于一年。
