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[bookmark: _Toc14698]第一章   总体报价


	序号
	类别
	泰兴市
中医院
	泰兴市
妇幼保健院
	小计
（元）
	备注

	1
	中央空调维保
	
	
	
	

	2
	层流净化空调维保
	
	
	
	

	3
	多联机空调维保
	
	
	
	

	
	总计（小写）
	
	
	
	

	
	总计（大写）
	



备注：根据医院实际数量分配。
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第2章 [bookmark: _Toc1388]  分院分项报价及服务内容
[bookmark: _Toc3176]一、分院分项报价
	序号
	类别
	名称
	泰兴市中医院
	泰兴市妇幼保健院
	总计
	备注

	
	
	
	数量
	单价
	小计
（元）
	数量
	单价
	小计
（元）
	数量
	单价
	小计
（元）
	

	1
	中央空调维保
	风机盘管
	1817
	
	
	453
	
	
	2270
	
	
	

	2
	
	新风机组
	26
	
	
	14
	
	
	40
	
	
	

	3
	
	特灵地源热泵离心机
	/
	
	
	/
	
	
	3
	
	
	主机共用，根据“风机盘管”数量比例分配

	4
	
	特灵地源热泵螺杆机
	/
	
	
	/
	
	
	2
	
	
	

	5
	层流净化空调维保
	模块主机
	13
	
	
	10
	
	
	23
	
	
	

	6
	
	净化机组
	13
	
	
	9
	
	
	22
	
	
	

	7
	多联机空调维保
	外机
	17
	
	
	0
	
	
	17
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
1、中央空调维保配件费用：500元以下配件费用乙方承担，500元及以上配件费用甲方承担。
2、分体式空调维保、多联机空调维保配件费用：200元以下配件费用乙方承担，200元及以上配件费用甲方承

[bookmark: _Toc22040][bookmark: _Toc26678][bookmark: _Toc17883][bookmark: _Toc4410]二、服务内容
[bookmark: _Toc15887]（一）中央空调主机及中央空调末端维保
1、服务范围：泰兴市中医院、泰兴市妇幼保健院

2、服务数量：风机盘管2270台、新风机组40台、特灵地源热泵离心机3台、特灵地源热泵螺杆机2台

3、服务内容
[bookmark: _Toc1454]常规维保及使用期间故障检修，具体如下：
（1）开机运行前的准备和维保检查，每年1次；
（2）运行期间月度维保检查，每年12次；
（3）运行期间季度维保检查，每年4次；
（4）运行期间年度维保检查，每年1次；
[bookmark: _Toc12118]（5）停机运行后维保检查，每年1次；
（6）回风过滤网清洗，每年2次；
（7）主机定期更换冷冻油、干燥过滤器；
（8）院感有特殊需求的，根据院感的需求执行；
（9）故障维修，立即响应，2小时到达现场处置。














[bookmark: _Toc1321][bookmark: _Toc21577]（二）层流净化空调维保
1、服务范围：泰兴市中医院、泰兴市妇幼保健院

2、服务数量：模块主机23台、净化机组22台

3、服务内容
常规维保及使用期间故障检修，具体如下：
（1）运行期间月度维保检查，每年12次；
（2）运行期间季度维保检查，每年4次；
（3）每月清洗回风过滤网，每年12次；
（4）每月对层流净化区域进行洁净自测，每年 12 次；
（5）邀请监管部门认可的第三方检测，出具报告，每年 1 次；
（6）配合甲方定期更换初效、中效、高效过滤器；
（7）故障维修，立即响应，2小时到达现场处置。

















[bookmark: _GoBack]


[bookmark: _Toc12462][bookmark: _Toc4011]（三）多联机空调维保
1、服务范围：泰兴市中医院

2、服务数量：外机17台

3、服务内容
常规维保及使用期间故障检修，具体如下：
（1）运行期间月度维保检查，每年12次；
（2）运行期间季度维保检查，每年4次；
（3）换季过滤网清洗，每年2次；
（4）故障维修，立即响应，2小时到达现场处置。


























[bookmark: _Toc29684][bookmark: _Toc19110]三、第三方检测
每年请经监管机构认证的第三方检测公司对手术室的各项净化指标进行一次检测，并出具合格的检测报告。
标准限值依据：医用洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013


