双能X射线骨密度仪招标参数
1.测量原理：采用双能X射线吸收测量法（DXA），曝光产生高能和低能两种X射线能量。
2.测量部位：手臂前臂，含尺骨、桡骨。
3.年龄测量范围：0-100岁。
4.一体机式全封闭铅防护设计或开放式设计。无需独立防护房间操控，主机与电脑可分开操作。
5.辐射防护：距设备表面100cm处辐射剂量水平小于2.5µSy/h
6.含定位装置，增加对手臂定位稳定性。
7.射线管电压：低能≤60kV，高能≤90kV。
[bookmark: _GoBack]8.搭载高清平板探测器，或CCD探测器,快速锥束成像。
9.成人计算参数（至少包括）：骨密度（BMD）、骨矿物质含量（BMC）、面积（Area）、T-值、Z-值、骨折风险（FRAX）。
10.儿童计算参数（至少包括）：骨密度（BMD）、Z值、骨骼的生理年龄，预测身高。
11.能对检查的图像可进行手动编辑，进行区域识别，骨骼和软组织修改。
12.具备移动感兴趣区域的分析功能，进行全区域数据分析。
13.可选配同厂家跟骨超声骨密度仪辅助测量，与DXA相关性良好。
14.具备病例统计管理功能。
15.可出具成人报告单、儿童骨龄报告单报告单。
16.设备具备日常自检质控功能。 
★17. 质保期：整套全保质保期≥3年，提供原厂质保函。


