电子膀胱肾盂镜配置要求：
	序号
	名称
	数量

	一
	电子输尿管肾盂镜
	1条

	二
	电子膀胱肾盂镜
	1条

	三
	图像处理器
	1台

	四
	医用监视器
	1台

	五
	台车
	1台



1、 电子输尿管肾盂镜参数要求：
1. ★操作手柄：外径≤2.8mm，内径≥1.2mm；
2. 握式手柄，可左右手交替操作，符合人体工程学原理；
3. [bookmark: _GoBack]★景深：3-50mm； 
4. 视场角≥120°；
5. 视像角0°
6. 软镜工作软管有效长度≥680mm；
7. ★成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；
8. 色彩还原能力不低于四级；
9. 光照度≥500lx；
10. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥270°，向下弯曲≥270°；
11. 内窥镜支持热拔插，5秒内出图，保证图像显示稳定；
12. 操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；
13. 自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；LED照明亮度3级可调；
14. 消毒和灭菌方式：严格按照消毒指南进行操作，支持液体全浸泡消毒和低温等离子灭菌，操作部防水等级：IPX7，以确保消毒彻底。
二、电子膀胱肾盂镜参数要求：
1. ★操作手柄：外径≤4.9mm，内径≥2.2mm；
2. 握式手柄，可左右手交替操作，符合人体工程学原理；
3. ★景深：3-150mm； 
4. 视场角≥100°；
5. 视像角0°
6. 软镜工作软管有效长度≥380mm；
7. ★成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；
8. 色彩还原能力不低于四级，图像无明显几何失真；
9. ★中心分辨率≥12线对/毫米；
10. 光照度≥500lx；
11. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°；
12. 内窥镜支持热拔插，5秒内出图，保证图像显示稳定；
13. 操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；
14. 自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；LED照明亮度3级可调；
15. 消毒和灭菌方式：严格按照消毒指南进行操作，支持液体全浸泡消毒和低温等离子灭菌，操作部防水等级：IPX7，以确保消毒彻底。
三、图像处理器参数要求：
1. 具有自动增益调节功能；
2. 图像显示无明显几何失真；
3. 色彩还原能力不低于四级；
4. 输出分辨率为1280*800；
5. 数据储存为外接SD卡储存，标配32G；
6. 储存格式为图片JPG，视频MP4；
7. 图像处理器输出信号为HDMI格式，支持连接多个监视器，图像同步显示；
8. 提供电子内窥镜图像处理器软件系统免费升级；
9. 可兼容同公司所有系列内窥镜；
10. 内窥镜与图像处理器采用航空插头连接，稳定耐用；
11. 具有拍照录像及回放功能；
12. 具有图像冻结后与实时图像显示对比功能。
四、医用监视器：
1、标准尺寸22寸
2、分辨率1920×1080(HD)
3、像素密度102PPI
4、屏幕比例16:9
5、颜色数量级1.07B
6、视角范围178/178
7、信号输入：DVI、S-VIDEO、VGA、CVBS、HDMI
五、台车
1.专业设计的内镜专用台车；
2.整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；
3.层板高度可调节。
★六、质保期：整套全保质保期≥3年，提供原厂质保函。
