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	技术参数：
包装物料：膏体

包装范围：20g
计量精度：±1-3% （视包装物料和装量情况而定）
包装速度：35-40切/分钟* 2列（实际速度与计量物料情况而定）

包装膜宽：160mm
制袋范围：袋宽35mm
封口形式：背封
背封宽度：5mm，无纹
切断方式：圆角切断   2.5mm废料（独立切刀装置）

撕口方式：纵一字易撕口（独立）
光电开关：双色光电

拉袋方式：伺服横封拉袋
包 装 膜：聚酯/铝箔/聚乙烯

电源功率：AC220V/50HZ 3.2KW

气源耗气：2Kg ,0.2m3/min

重量：500KG

设备外型：1300*1000*2660mm
基本配置：

◊ 彩色触摸屏+PLC
◊ 气动组件

◊ 温度控制器
◊ 伺服拉袋，拉袋平稳，速度快

◊ 电源开关

◊ 浮杆式张紧力控制

◊ 手动光电调节支架（调节方便）
◊ 打码方式：气动色带打码

◊ 走膜支架手动纠偏

◊ 新款成型衣领装置

◊ 2列纵向贴封式热封装置
◊ 横封支板式排气装置

◊ 封口气吹冷却装置

◊ 独立异形切刀装置

◊ 新款设计风格，焊接式机架

◊ 主机电控制箱采用合页结构，可打开对机箱内部维修操作

◊ 主机和物料接触采用304不锈钢，机架外观为拉丝工艺，焊缝采用满焊抛光处理，锐角、尖角、直角位置采取倒角或倒角处理
◊ 线路和气管采用隐藏式布局，外露电线和气管均需有线管包裹
◊ 设备标配有安全门检测开关，急停开关等装置，所有发热、机械动作位置均要贴有安全标识

计量装置：伺服电机驱动转子泵下料

技术参数：

计量物料：膏体

计量头数：2

充填精度：+1-3%（视装量情况而定）

充填速度：配合主机速度 

驱动装置：伺服电机驱动  

★质保期：整套全保质保期≥3年，提供原厂质保函。

	
	
	


