生物刺激反馈仪招标参数

1. 本项目不限产地，注册证适用范围应包括：肌电信号的采集和分析，同时兼备诊断、评估和治疗等功能。

2.▲肌电信号输出通道≥2个，电刺激通道≥2个（可做4个部位）,传感器连接通道≥2个。

3.肌电信号采集： 范围0μV～2000μV；分辨率≤2μV；系统噪声≤1μV；通频带不窄于20Hz～500Hz（-3dB）；压力信号采集：范围0kpa～42kpa；分辨率≤0.1kpa。

4.电刺激电流类型≥10种，包括：直流电流、单相脉冲电流、对称双相脉冲电流、非对称双相脉冲电流、对称补偿脉冲电流、非对称补偿脉冲电流、双相指数脉冲电流、半正弦电流、双半正弦电流、正弦电流。

5.刺激电流强度：设备输出电流强度的调节范围0-100mA，最小调节增减量≤0.1 mA。

6.电流幅度强度：上升/下降时间：0S～10S范围内；平台时间：0S～30S；最小调节增减量≤1S。

7.脉冲频率：输出脉冲频率范围1～500Hz范围内和最小调节增减量≤1Hz。

8.脉冲宽度：输出脉冲宽度范围常用50～1000μs和最小调节增减量≤10μs。

9.输出电流稳定性：在1000Ω或以下负载电阻下，设备输出电流强度变化率不大于±5%。

10.治疗过程中有多种治疗参数可调整，包括：电刺激、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激工作时间等，且有预警功能。

11.▲配备2台医用图文处理显示系统，方便操作师和患者同步观看、处理。

12.▲具有诊断、治疗、评估一体化功能，用于妇产科相关疾病、盆底疾病、围手术期等精准诊疗。

13.计算机软件组件：包含设备软件、疾病评估及治疗软件、病患管理系统软件。

14.预置治疗方案数≥100个，适用于妇产科、盆底中心、生殖中心、围手术期快速康复等。

15.可自动生成检查报告和对比检查报告，本科产后检查分析报告、围手术期检查分析报告、盆底专科检查分析报告等。

★16.质保期：整套全保质保期≥3年，提供原厂质保函。
