
MFM-CMS中央监护系统 技术参数
1、 基本功能

1. 中央监护系统通过收集、监视、记录、储存和显示来自多台监护设备的监护信息，实现对病人的集中监护管理功能，极大地提高了监护工作的质量

2. 中央监护系统支持17英寸、19英寸液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，方便根据科室需求进行灵活配置

3. 单屏可同时观察32台监护设备的监护信息，双屏可同时观察64台监护设备的监护信息
4. 支持有线、无线方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络进行联网通讯

5. 具自动识别床位功能，具监护设备唯一的设备编号显示及床号显示
6. 支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能
7. 支持通过无线网络对监护设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容
8. 监护波形、参数可根据临床需求灵活选择

9. 支持单台监护设备的全信息显示，实现单床重点监护

10. 遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警
11. 支持多种监护报告输出格式，支持连接打印机、报告打印预览
12. 强大的数据存储功能，完善的监护全息波形回顾
13. 选配Web观察站功能

14. 通过CE认证
15. 通过FDA认证
2、 详细技术规格  

（1） 显示
1、显示参数：

心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）

2、显示波形：

多道ECG 波形（多导界面遥测设备最多显示7道，非遥测设备最多可显示12道ECG波形）

1 道RESP 波形

1 道PLETH 波形

8 道IBP 波形

1 道CO2 波形

4 道AG（CO2、O2、N2O、AA）波形

1 道CO2（RM）波形

3、显示布局：    

单屏可同时观察32台监护设备的监护信息

双屏可同时观察64台监护设备的监护信息

单床观察界面，显示单独一台监护设备的监护信息

支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口

（2）报警
1. 遥测设备所有报警均在中央站显示，提供生理报警，技术报警
2. 具有声光双重三级报警功能
3. 具有优先级报警设置功能，不同的病人有不同的报警级别，符合临床关注重点 
4. 具有自动保存报警记录功能 
5. 可扩展外置报警扬声器
(3) 打印 

1. 多种形式监护报告打印：

病人监护数据（包括波形）的实时打印

波形回顾的打印、

报警波形的打印、

报警列表的打印、

趋势图、趋势表的打印、

NIBP 回顾的打印、

药物计算、滴定表的打印、

病人信息的打印

2. 支持报告打印预览

(4) 数据回顾和存储
1. 每台监护设备长达 240 小时趋势数据的存储和回顾

2. 每台监护设备240小时的全息生理波形存储和回顾

3. 每台监护设备多达 20000 项报警事件的存储和回顾

4. 每台监护设备长达 12 小时的短趋势回顾

5. 每台监护设备具有20000组NIBP 数据列表存储和回顾功能 

6. 每台监护设备20000项12 导分析结果回顾

7. 每台监护设备20000 项C.O.测量结果回顾

8. 每台监护设备20000 项快速体温回顾

9. 每台监护设备20000 项PAWP 回顾

10. 对于遥测设备：存储 100 组病人呼叫护士记录和100 组护士呼叫病人记录

电脑配置
1.i5处理器

2.8G内存

3.1T固态硬盘

4.win10专业版操作系统。

