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	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	价格部分（A1）
40分
	以有效竞标价格最低的竞标报价为基准价，其价格分为满分。其他竞标人的报价分按照下列公式计算：
竞标报价得分=（基准价/竞标报价）×100×40%
磋商小组在评审时发现竞标人竞标报价超出采购预算的，其价格部分得零分。
磋商小组在评审时发现竞标人的报价远低于市场平均价的应当要求竞标人书面说明并提供相关证明材料。否则将认作恶意竞争作为无效投标处理。


	2
	商务部分（A2）
20分
	项目业绩
6分
	投标人或授权制造商提供2021年8月1日（合同签订时间）以来类似维保项目业绩合同，每提供一个计2分，最高计6分。
注：业绩证明材料以同时提供的合同复印件和相关维护工单为准，缺少任一材料该业绩不得分。

	3
	
	实施人员配备
6分
	投标人在江苏省具备办事处或仓储服务中心，应急响应服务时间≤2小时得3分,≤3小时得2分,≤4小时得1分,超过4小时不得分。项目现场拟配备服务人员具备特种职业技能证书得3分,每提供一份的1分,最高3分。
（注：需提供特种作业证书复印件）

	4
	
	企业资质
8分
	1、投标人或授权制造商具有有效期内的质量管理体系认证的得2分；
2、投标人或授权制造商具有医疗器械质量管理体系认证ISO13485的得2分；
3、投标人或授权制造商具有职业健康安全管理体系认证的得2分；
4、投标人或授权制造商具有环境管理体系认证的得2分；

	5
	技术部分（A3）
   40分
	服务方案
15分
	投标人根据项目实际情况，提供切合实际的维保服务方案,内容应该包括：1.本项目工艺流程图，2.电气原理图，3.设备说明相关资料，4.维护服务计划,5.应急处理措施方案．计划完全满足或者优于用户需求且合理可行的的计15分，缺漏项的每处扣3分，扣完为止，最低计0分。

	6
	
	参数响应
10分
	根据招标文件的采购需求，所投耗材参数符合招标文件要求的，计10分。技术规格参数不清晰，缺漏项或负偏离的，每项扣 1分，扣完为止.

	7
	
	售后服务
10分
	投标人承诺中标后为本项目提供切合实际的售后服务方案，有明确到达故障现场时间、保障服务计划、培训计划等服务承诺内容：售后服务方案可行， 考虑全面的计10分；方案欠详细、完整且较可行的计7分；方案不完整、基本可行的计5分；方案差或未提供服务方案的不计分。

	8
	
	专项应急预案
5分

	针对性强、详细、具体、可操作性强的得5分；
针对性较强，较详细、具体、可操作性较强的得4-3分；
针对性不强，不合理、不详细、不具体、操作性不强的得2-0分。

	
	










