中医院呼吸机技术参数
    一、主要要求:医院脑外科使用,要求适用于成人、儿童呼吸支持及院内、外转运。
二、具体功能参数要求

1.品牌原厂原装，采用内置涡轮压缩机供气方式。
2.具备有创通气和无创通气功能，同一台机器上可实现插管通气和面罩通气；

3.适用范围：成人/儿童；

4.通气模式：

4.1 A/C(辅助/控制)；

4.2 SIMV(同步间歇指令通气)；

4.3 PSV(压力支持)、

4.4 CPAP(持续气道正压通气)；

4.5 NPPV（无创通气）、NPPV-SIMV、NPPV-CPAP/PSV
4.6 PRVC(压力管理容量控制）

4.7 具备以下高端智能通气模式：Vsync（容量控制下的流速同步通气）或ATUOFLOW或ASV
5.控制方式：

5.1 VCV(容量控制)；

5.2 PCV(压力控制)；

6.通气参数设置:

6.1潮气量： 50 ml--2000ml；

6.2呼吸频率：2-80BPM；

6.3吸气平台时间：0-2.0s；

6.4吸气峰流速：10-180LPM；

6.5 PEEP/CPAP：0-35cmH2O；

6.6吸呼比：1:9--4:1；

6.7压力支持：0-70cmH2O；

6.8吸气压力：5-70cmH2O，

6.9吸气时间：0.3-5秒；

6.10氧浓度：21%-100%；

6.11窒息后备吸气时间：12-60秒；

8.流速波形:

8.1方波；

8.2 递减波；

8.3 流速：10%-45%峰流速；

9.触发方式: 流量触发：流速触发灵敏度：1-20LPM, 基础流量10—20L/Min；

10.监测显示数据、图形功能(应满足以下功能,并标注各参数具体范围)：

10.1显示方式：滚动，刷新，自动调节坐标，冻结/解冻图形,图形储存,前后图形重叠比较,显示任何一点的坐标值；

10.2波形：压力、流速、容量；

10.3呼吸频率：同步、总量；

10.4呼出潮气量;

10.5呼出分钟通气量;

10.6吸呼比;

10.7吸气峰压、平均气道压、吸气平台压、呼气末压;

10.8输出氧浓度;

10.9患者泄漏气量;

11.报警参数（高、中度声光报警）：高/低吸气压、低PEEP/CPAP压、高呼吸频率、低指令呼出潮气量、低同步呼出潮气量、低/高分钟通气量、窒息时间、吸入氧浓度、气源故障、循环失败 、呼吸机不工作、安全阀打开；

12.手动控制：有手动送气功能；

13.补偿功能：漏气补偿、湿化补偿；

13.1同步雾化

14.整机采用内置彩色TFT触摸屏，显示屏尺寸大小：大于10英寸，能同时显示三个波形（压力波形、流速波形、容积波形）和各种参数，并且每个波形能用三种颜色（红、黄、蓝）分别显示吸气相、自主呼吸相、呼气相。

15内置标准电池维持呼吸机工作时间≥2小时。

15.1操作界面的操作灵活、便捷，有完善的设置功能和明显的设备运行状态区别方式;

16.其他：

16.1具备自检和校正功能;

16.2配有RS-232接口、以太网接口、投影机和打印机接口。 

17.要求承诺整机质保≥3年。

