病理科自动组织脱水机招标参数
1、有彩色触摸显示屏，显示脱水程序、时间，清晰显示所有的步骤详情和进度。试剂布局和实际的试剂布局位置对应。
2、操作台面光滑，方便日常清洁。
3、单个组织缸容量：不<200个组织包埋盒。
4、 组织样本栏材质防锈、耐酸耐腐，规格大小多样，方便放置标本。
5、组织缸缸盖密封、紧锁性能安全和可靠。组织缸盖有可加热，室温可调，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝的功能，减少试剂的交叉污染，耐腐，清洁方便。
6、单个组织缸内检测液位精准可靠；可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量；
7、石蜡缸≥4个，所有试剂瓶放置方式设计，便于清洁拆卸，方便操作人员自由抽出和推入，进行清洁试剂瓶内沉淀杂质。
8、试剂瓶数量≥13只，试剂瓶容量要大，仓门可见全部试剂瓶。
9、试剂瓶具有位置探测和可见的液面刻度标识功能，可实时监控试剂瓶是否插入到位，同时方便液位观察，保证脱水程序能正常运行。
10、可调试剂温度范围，控温精度±1°C。石蜡应设置安全最低温度具有≥50℃。最高可达75℃。
11、可编辑、存储多种脱水程序，每个程序有 13 个步骤；有运行状态，固障报警（远程监控），包埋盒数量，试剂量及使用天数，试剂量不足，自动补液，更换试剂等信息提示；有自动清洗，石蜡管道自动加热，断电保护，配置UPS等功能。
12、质保>3年。
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