CRRT
1．高清晰彩色液晶触摸显示屏，全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
▲2.驱动泵≥4个高精度驱动泵；
▲3.选择的CRRT治疗方式：连续静脉-静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉-静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉-静脉血液滤过透析（CVVHDF）、以及血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）等扩展治疗，并具有临时中断循环程序治疗模式。
4.高精度电子秤≥3个，称重范围0-10Kg，最大线性误差：3‰ 
5.平板式加温器，双面加温，加温范围：35～38℃，设定精度1℃；
6.具备抗静电装置以避免ECG干扰，静脉回路滴注壶具有无气血界面处理技术。
▲7.全自动安装泵管，管路预先连接，配套快速预冲和自检。在使用枸橼酸盐进行抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法。
8.滤器的血凝状况监测：可连续对比监测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，及时提供报警原因并提示解决建议，误报警少。
9.流量范围：血液流量15～225mL/min，
置换液流量4～120ml/min，
透析液流量2～50ml/min，
脱水量  0～3000ml/h，
滤出液速度5～120ml/min；
精确度≤10%
10.压力检测范围： 动脉压检测范围：-250mmHg- +300 mmHg
静脉压检测范围：-50 mmHg- +300 mmHg
                  滤器前压力检测范围：-50- +450mmHg
                  废液压力检测范围：-350- +400mmHg
11.空气检测器：超声波探测器，探测气泡≥20μL
12.肝素泵：注射器：10--50ml，精确度±0.2ml/h
▲13.标配后备电池：停电后能维持体外循环≥10分钟，保证及时回血及患者的转运。
14.治疗前及治疗过程中有自检功能，提示报警原因。
15.售后服务： 免费上门安装、调试机器，对相关操作人员进行操作技术培训。对维修人员进行故障处理维修培训，并提供维修技术图纸资料；该设备首次临床治疗，公司将派技术服务工程师进行培训，直至相关人员能够自己使用该设备，根据用户需要，可在指定医院进行临床操作和学习培训。
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