射频等离子体电切镜手术系统参数
临床用途：用于妇产科子宫肌瘤、息肉，粘膜下肌瘤、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔电切微创手术治疗。
（一）、主机
1. 要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据；
2. 一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)模式；
3. 一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；  
4. 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；
5. 能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8；
6. ▲工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz；
7. ▲输出模式：等离子输出：多档可调；
8. ▲阻抗三位数显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（设备上有对应显示界面）；
9. 工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；
10. 整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W；

（二）、等离子电切内窥镜
1. 内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管;
2. 窥镜采用进口光学玻璃、光纤、光锥;
3. 采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮;
4. 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损;
5. 采用耐高温高强度陶瓷;
6.主动式、被动式两种结构任选，操作器采用无电源方式，电极无需与操作器串联；
7.不锈钢水阀;
8. 操作器、内鞘、外鞘套之间快速组装，方便操作；
9. 外鞘、内窥镜、内鞘和手术电极可 360°旋转，可持续灌流；
10.内窥镜可承受低温等离子消毒；
11.镜体外径:直径4mm，镜体长度:302mm，视向角:12°，镜体长度:302mm，内鞘：24Fr，外鞘：26Fr
12.光缆:配有转换接头，可与STORZ、OLYMPUS、WOLF及国内品牌宫腔镜匹配。

（三）大冷刀宫腔镜
1. ▲视角 12°，视场角≥90°，有效景深范围 3~100mm ，达到最佳的手术视野和景深要求。
2.主镜体外径≤8.3mm，具有独立进出水通道，通道孔径≥1.0mm，可独立循环灌流，一体操作。
3.蓝宝石镜面，HOPKINS II 结构光学系统，成像质量高，可连接各种品牌摄像光源，高清分辨率≥1920*1080，主镜工作长度≥ 310mm，适应于不同大小宫腔。
4.镜体质量轻巧；目镜、光纤接口同一方向，方便手术握持、操作，防止管路扭结。
5.镜体本身包含≥3.8mm 环闭式连续器械通道，内置式密封帽，自动防止
渗漏水。可使用 3mm 或 3.5mm 的手术器械，保证在可视情况下，稳定操作。
6.根据不同手术场景的需求可配用额外的灌流外鞘，外径≤8mm，便于手术需求。
7.根据手术需求，可选择带灌流外鞘和不带灌流外鞘的一体镜形式进行操作。
8.灌流外鞘长度≥210mm，头端侧孔≥6 列，能形成较大的水位差，使澎宫液灌流通畅，视野清晰。
9.配专用闭孔器。
10.内置式密封帽可弃式，保证手术密封性，延长主镜体使用寿命。
11.镜子可低温、等离子消毒。
13.可配合宫腔镜器械通道使用的手执器械，工作有效长度≥330mm，有良好的柔韧性，保证困难角度部位的手术能顺利进行。
14.手执器械外径≥3mm。
15.手执器械包含抓钳、分离钳、剪刀等，保证手术操作需求。
▲整机全套质保年限：≥三年

配置清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	射频等离子体手术系统（含脚踏）
	台
	1
	

	2
	内窥镜
	支
	1
	12°/30°

	3
	外  鞘
	支
	1
	 26Fr

	4
	内  鞘
	支
	1
	24Fr 

	5
	操作器
	支
	1
	 被动式

	6
	闭孔鞘芯
	 支
	1
	 

	7
	单管阀座
	支 
	1
	 

	8
	等离子刀头
	把
	1
	

	9
	冷刀内窥镜
	支
	1
	

	10
	冷刀器械
	把
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	11
	专用消毒盒
	个
	2
	



