
麻醉机参数需求：
1.气动电控或电动电控呼吸机
2.全电子流量计显示，非机械调节，可直接设置氧浓度和总流量，一体化内置彩色触摸屏≥15英寸。
3.不少于 3 个储物抽屉，更好的储物麻醉物品
4.氧气/空气双气源，快速充氧范围 30 - 70 L/min
5.具备双麻醉罐位
6.标配一个七氟醚挥发罐，可选配地氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌（或进口高质量挥发罐），具备压力、流速温度补偿。
7.回路整体可旋转以满足不同手术无需移动麻醉机的要求
8.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染
9.二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml
10.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响
11.标配CO2旁路功能
12.具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。
13.呼吸系统泄漏量≤60mL/min
14.标配通气模式：VCV、PCV、SIMV、电子PEEP和手动通气模式
15.潮气量设置范围：10ml-1400ml（容量控制模式）
16.吸气压力设置范围：10-80 cmH2O
17.支持压力：5cmH2O～50cmH2O
18.呼吸频率：5-80次/分钟
19.具备肺保护工具包：肺功能环、肺复张工具，帮助临床评估肺复张效果，保护病人安全
20.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动
21.主机模块插槽数≥2，可用于后期升级监测模块
22.可监测参数：潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压、气道阻力、顺应性等
23.标配氧浓度监测功能
24.标配AGSS废气排放回收装置。
25.标配后备电池 ≥100分钟
26.产品注册证具备适用新生儿认证。
[bookmark: _GoBack]28.★﻿质保期：整套全保质保期≥5年，提供原厂质保函。



