腹水超滤浓缩回输装置（三泵）

产品功能及技术参数
由自弹式蠕动泵（三台）、微量泵、静脉压监测、跨膜压监测、气泡监测、报警保护系统等组成。

一、功能

1、腹水超滤浓缩回输

2、双重腹水滤过

3、单纯血浆置换疗法

4、血浆吸附（PA）

5、血液灌流/血浆灌流疗法（BP/HP）

二、结构及组成

基本硬件

	名  称
	数 量
	参    数

	显示屏
	1
	液晶显示屏

	夹持器
	2个
	随机配备扩展夹，可增加至4个夹持器

	管路阻断装置
	1个
	治疗过程中报警时，阻断静脉回路

	血泵
	1
	流量范围：10mL/min~400mL/min
误差范围： 10%

	分浆/滤过泵
	1个
	流量范围：10mL/min~400mL/min
误差范围：±10%

	返浆/补液泵
	1个
	流量范围：10mL/min~400mL/min
误差范围：±10%

	微量泵
	1个
	微量泵推进速率范围：0ml/h-20ml/h，误差≤±10%，快进速率≥50ml/h（使用20ml针筒）


2、监测及安全措施

	名  称
	数 量
	参    数

	静脉压监测
	1
	静脉压指示范围不小于—40kPa~40kPa（-300mmHg~300mmHg），精度为±1.3kPa(±10mmHg)。

	跨膜压
	
	跨膜压指示范围不小于—40kPa~40kPa（-300mmHg~300mmHg），精度为±1.3kPa(±10mmHg)。

	压力报警
	1个
	该系统有静脉压、跨膜压、动脉压、膜外压、二次膜压、滤器前压监护，可调节的高低限报警，超限时声光报警，同时切断血泵，报警动作误差±1.3kPa（±10mmHg）。

	气泡监测装置
	1个
	有血液管道气泡监护系统，检测灵敏度为0.2mL以上的单独气泡（血流量在200mL/min时）当出现气泡时，发出声光报警，切断血泵电源，并阻断血液管道。

	微量泵0位报警
	1个
	微量泵推进速率范围：0ml/h-20ml/h，误差≤±10%，快进速率≥50ml/h（使用20ml针筒）


整机全套设备质保期≥3年
