安检机
1、通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高）
2、外形尺寸：≤1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）
3、传送带高度：≤670mm
4、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制
5、线分辨力：设备能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.0787mm（AWG40）
6、穿透分辨力：设备能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm（AWG36）
7、空间分辨力：设备能够分辨最小线对直径0.8mm 
8、穿透力：设备能够穿透不小于22mm厚的钢板
★9、设备智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定并报警：①、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）②、枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） ③、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） ④、压力容器 ⑤、瓶装液体 ⑥、鞭炮 ⑦、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） ⑧、锂电池或充电宝 ⑨、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头）⑩、打火机  ⑪、雨伞 （提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
10、高温低湿贮存试验： 整机：（60±2)℃、RH(10+2-3)%、168h。 试验后恢复常温，功能应正常。
★11、人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包视频与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
★12、图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
★13、设备的空开处应具有遮挡保护，防止人员误触摸和操作。 （提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
★14、设备应具有接地检测功能，当未接地时，设备应有提示。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
★15、控制板温度监测功能：设备应能对控制板温度进行监测并显示。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
16、整套整机质保期≥2年。















全息速通安检门
1、安检门外形尺寸：高度≤2300mm，宽度≥800mm，深度≥500mm
2、安检门违禁品检测模式下：人员携带首饰、金属纽扣、钥匙、腰带等日常金属用品通过安检门时，不应产生报警信息；携带管制刀具通过安检门时，应能报警检出；当管制刀具与手机或日常用品捆绑后通过安检门时，应对管制刀具报警
3、智能安检门显示屏支持自定义信息发布，支持通过客户端自主编辑和下发图片、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面等，支持远程网络客户端或本地U盘更新内容。
★4、安检门应能快速启动，从上电到可探测手机并发出声光报警时间不超过3秒（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应小于10μT。
★6、应报警测试物进入探测区后0.5s内，安检门应发出报警指示，此测试物离开探测区域报警指示延续应小于等于1s。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
7、可根据被检测违禁物品的金属磁感应量的不同给出不同音量和音调（智能提示）
8、安检门计数清零策略支持定时清零、开关机清零、自动清零、手动清零四种方式。
★9、安检门门板底部电源面板处具有2路报警输出接口，每路报警输出可设置报警事件、持续时间、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
★10、安检门具有前后双屏，显示屏尺寸大于等于28英寸（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
★11、安检门上的摄像机的拍摄角度可手动调节（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
12、安检门显示屏内置CPU，采用Android系统
★13、可通过USB接口、web端、客户端软件进行系统升级（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）
14、 [bookmark: _GoBack]安全保护：智能安检门符合国际安全标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。
15、 整套整机质保期≥2年。





