呼吸机技术参数
1、适用人群：成人、儿童.
2、▲气动电控呼吸机，屏幕≥10英寸彩色TFT触摸屏，标配电动涡轮气源产生装置，可在医院空气源故障或断气断电状态下继续工作。
3、 具备氧浓度调节装置；
4显示屏：全中文显示:全中文显示（有中文操作界面，报警信息以中文显示，有中文操作提示），波形显示≥3个呼吸波形，具有压力-时间、流量-时间、容量-时间曲线
5. 监测参数
压力（峰压、平台压、平均压、PEEP）,容量（分钟通气量、自主分钟  通气量、吸入 和呼出潮气量）,频率自主呼吸频率，氧浓度，顺应性，阻力等重要参数；                                                     
6、 流量传感器:
（1） 、采用热丝式或压差式流量传感器，精确度高，不怕水汽聚集在采样管上影响精确度。
（2） 、可自动校准传感器；
（3） 、传感器能消毒，防止交叉感染和传染性疾病
7、通气模式	
1）、容控冋步控制/辅助模式；
2）、压控同步控制/辅助模式；
3）、容控冋步间歇指令通气；
4）、压控同步间歇指令通气；
5）、压力支持通气；
6）、窒息通气；
7）、持续正压通气/自主通气/压力支持通气；
8）、目标容量支持通气VS；
9）、无创面罩通气；
10）、高流速氧疗功能；
11）、漏气补偿功能。
12）、压力限制通气：即Pmax，当气道压力和气道峰压过高时，PLV能限制过高的压力，保护气道和肺免受压力伤
13）、具有叹息功能（sign），间断性肺复张，呼吸机要有叹息功能，以便临床进行间断性肺复张
8、▲标配高端通气通气模式：双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气（ASV或AMV）9、LPO（低压氧系统）
10、设置参数：	
潮气量  ：	可达到50-2000ml
呼吸频率:	  2-70次/分
吸气流速:	  10-160升/分
平台时间:	 0%-30%可调
吸气压力:	 5-80cmH2O
吸气时间:	  0.2-10秒
压力支持:	  0-50cmH2O
触发方式:	 压力和流速触发任选
压力触发灵敏度:	  0.5-20cmH2O
流量触发灵敏度:	  0-15L/MIN
呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
PEEP    :	  0-30cmH2O
氧浓度	:  21-100%
11、▲报警功能:
报警参数:空氧气源、氧浓度、呼出潮气量、分钟通气量、呼吸暂停、自主呼吸频率、吸气温度、气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上限、窒息通气、主电源故障等
窒息时间设定:5－60s，有吸入潮气量过高报警（VTi），有泄漏报警、管路脱落报警.
具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。
12、 标配智能吸痰功能：脱管吸痰时机器自动不送气,无报警。吸痰前后均能智能纯氧2分钟
13、 标配肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。
14、 ▲提供高端监测参数:牵张指数Stress Index、肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。
15、标配自动泄漏补偿功能自动调节
16、标配吸气触发敏感度自动调节
17、标配呼气切换灵敏度自动调节
18、标配管路顺应性及气道阻力的自动补偿
19、标配开机自动设定功能：能根据病人体重，机器自动设定合适的通气参数。
20、标配Fisher&Paykel MR810 湿化器：
21、内置电池。
22.▲设备通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证，通过CE认证。
23、要求承诺整机质保≥3年。



